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Zgtoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni

sciekow

Wymagane dokumenty

¢ Wypetniony druk Zgfoszenie eksploatacji
przydomowej oczyszczalni $ciekéw - druk AS-1.2,

* mapa sytuacyjno-wysokosciowa z naniesiong
lokalizacjg oczyszczalni,

* dowdd uiszczenia opfaty — jezeli dotyczy,

* Kkopia pozwolenia na budowe,

» certyfikat lub aprobata techniczna przydomowej
oczyszczalni Sciekéw, kopia dokumentacji
technicznej przydomowej oczyszczalni Sciekéw,
kopia instrukcji uzytkowania przydomowe;j
oczyszczalni (jezeli stanowi odrebny dokument),

¢ uzyskana z Bytomskiego Przedsiebiorstwa
Komunalnego Sp. z o0.0. informacja o warunkach
technicznych przytgczenia nieruchomosci do
kanalizacji sanitarnej lub o braku mozliwosci
przytaczenia.

Miejsce zatatwienia sprawy

Wydziat Inzynierii Srodowiska pok. 341

Optaty

Opfata skarbowa: 120 zt

=> Opfate skarbowg mozna wnosic:

¢ Kkartg pfatnicza na stanowisku w trakcie
zatatwiania sprawy

¢ przez wpfate na rachunek bankowy:
Gmina Bytom
60 1560 0013 0383 0201 0000 0001

* gotéwka na poczcie bez dodatkowych opfat

Dodatkowe informacje dla osob dokonujacych wptat

za granicg na stronie https://www.bytom.pl/dla-
mieszkanca/podatki-i-oplaty-lokalne

O Z optaty zwolnione jest zgtoszenie eksploatacji
przydomowej oczyszczalni Sciekéw, ktéra stanowi
infrastrukture budynku wytgcznie mieszkalnego

Termin zatatwienia sprawy

¢ do 1 miesigca
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Tryb odwotlawczy

Od sprzeciwu w formie decyzji przystuguje
odwotanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Katowicach za posrednictwem
Prezydenta Miasta Bytomia w terminie 14 dni od
dnia doreczenia decyzji.

Podstawa prawna

art. 152 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo Ochrony Srodowiska

§ 2 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Srodowiska
z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajéw
instalacji, ktérych eksploatacja wymaga
zgtoszenia

* Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegodlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetié przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw,

a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wdd lub do urzgdzen wodnych,
Scieki pochodzgce z gospodarstwa domowego:
a) nie mogg przekraczac ilosci 5,0 m3 na dobe,
b) nie moga przekraczaé najwyzszych
dopuszczalnych wartosci wskaznikéw
zanieczyszczen wtasciwych dla RLM aglomeraciji
Bytom, na obszarze ktorej zlokalizowane jest
gospodarstwo, okreslonych w zatgczniku nr 3 do
ww. rozporzadzenia, ktére wynosza:

- BZT5-6,43 mg/l,

- ChZT - 57,30 mg/l,

- Nog - 5,55 mgl/l,

- Pog - 1,41 mg/l,

-zawiesiny ogolne — 12,93 mgl/l.

) najwyzszy uzytkowy poziom wodonosny wod
podziemnych powinien znajdowac sie co najmniej
1,5 m pod dnem urzadzenia.

W przypadku ilosci $ciekdéw przekraczajgcej 5,0
m3 na dobe wymagane jest uzyskanie
pozwolenia wodnoprawnego.

Kazdy indywidualny system oczyszczania
sciekdw musi by¢ wyposazony w state i dostepne
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miejsca poboru $ciekéw nieoczyszczonych
doptywajgcych do instalacji oraz odprowadzanych
Z niej do ziemi bezposrednio lub po
oczyszczeniu.

¢ Zgodnie z ,Regulaminem utrzymania czystosci i
porzgdku na terenie miasta Bytomia” § 6 ust. 1
pkt 10 nieczystosci ciekte gromadzone w
osadnikach w instalacjach przydomowych
oczyszczalni sciekdw muszg by¢ usuwane z
nieruchomosci z czestotliwoscig okreslong w
instrukcji obstugi przydomowej oczyszczalni
Sciekow, jednak nie rzadziej niz raz na rok.

* Do rozpoczecia eksploatacji instalacji nowo
zbudowanej lub zmienionej w sposéb istotny
mozna przystgpic, jezeli organ wkasciwy nie
wniesie sprzeciwu w formie decyzji w terminie 30
dni od doreczenia zgtoszenia przydomowej
oczyszczalni sciekow.

* Wiasciciel gruntu nie moze odprowadzac sciekow
na grunty sgsiednie.

¢ Prowadzgcy instalacje jest zobowigzany
przediozy¢ organowi wiasciwemu informacje o:

a) rezygnacji z rozpoczecia albo zakonczenia
eksploataciji instalacji,

b) zmianie danych,

w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjecia
dziatalnosci oraz zaprzestania dziatalnosci lub
zmianie danych.

W przypadku watpliwosci wszelkich informacji
udziela Wydziat Inzynierii Srodowiska.

Formularz wniosku

Dostepny na stronie internetowej Urzedu oraz
w Punkcie Informacyjnym wniosek AS-1.2.
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