Informacja o wstrzgsach o energii > 1,0 x 10° J

0 en >1,0 x 10*

z rejonu drazonych wyrobisk korytarzowych

Przedsigbiorca ZAKLAD GORNICZY EKO-PLUS Sp. z 0.0, Nt/ N
KWK Zaktad Gomiczy Eko-Plus 1/1
Data: Godzina/min Energia [J]*
22.03.2023 22:48:11 E=1,1E6J
Energia wg. prognozy dla ,,Kompleksowego projektu...” Energia GIG [J]®
2E6J
Wspblrzgdne wstrzgsu: X=4258 Y=.301 Z=.250

Lokalizacja: Rejon drgzonego chodnika materialowego w pokladzie 509 — 120m na NE od czola przodka
i 75m na N od osi wyrobiska

Poklad: 509

Migzszo$é pokiadu: 4,6m

Glgbokos¢ zalegania pokladu: 650m

Stopien zagrozenia typaniami: I1

Grupa samozapalnobei: V-V | Kategoria zagrodenia metanowego: 1

Opis uszkodzen na dole:

Osoba dozory rechu gorniczego po okresie wyczekiwania, po godzinie 5:00 dokenata kaniroli wszystkich czynnych
wyrobisk w promienin 200m, nie stwierdzajge wplywu wsirzgsu na kontrolowane wyrobiska.

Zmierzone i wyliczone wiclkosci przyspieszei:
Wyliczona warto§¢ przyspieszen w epicentrum (z uwzglednieniem wspotezynnika amplifikacji): 0,1007 x1,6=0,1611
Zmierzone parametry drgail gruniu na stanowiskach pomiarowych:

Stanowisko Przyspitszenic Predkodé Czas Skala GSIS-2017 Odleglos¢
Stacja-ul. Przy Kopalni 20A 0.1007 0:0(345 ) 452 0 695
Stacje- ul. Strzelcow Byt. 129 0.0447 0,0018 3.7 0 1265
Informacje dodatkowe
Zmiana "
wydobywczamiewydobyweza wydobywcza
Wydzielanie gazdw. w tym Bk

metanu

Driatania podjete przez kopalnig

Epicentrum wsirzgsu zlokalizowano w rejonie chod. materiatowego w pokl. 509
ok. 120m na NE i 70m na N. Po zaistnialym wstrzgsie wycofano zaloge 2
drgzonego wyrobiska do godz. 5:00. Po okresie wyczekiwania dokonana w
promieniu 200 m od epicentrum wstrzgsu kontrola czynnych wyrobisk przez osobg
dozoru nie wykazala wplywu wstrzgsu na czyone wyrobiska. Dalsze drgzenie chod.
materialowego w p. 509 prowadzone bedzie po przeprowadzeniu przez kop. Zespot
ds. wpwi analizy zagrozenia tgpaniami i ustalenie przez KRZG Eko-Plus warunkéw
dalszego drgzenia wyrobiska po zaistniatym wysokoenergetycznym wstrzasie.

Wplyw wstrzgsu

na obiekty infrastruktury

na powierzchni w tym zgloszenia
mieszkancow 0 odczuciu wsirzasu

Okreslony zostanie przez uprawnionego prac. dziatu mierniczo-geologicznego po
dokonaniu obserwacji wizualnej obiektow w terenie wystgpienia wstrzgsu

Inne instytucje powiadomione o
wsirzasie

Gornoslgska Spotka Gazownicza Sp. z 0.0. w Zabrzu
TAURON Dysirybucja GZE S.A. w Gliwicach.
Gomoslaskie Przedsiebiorstwo Wodociagowe S.A.
w Katowicach

Urzgd Miasta Bytom

Inne uwagi (wg uznania):

Nr* - Podaé (wpisac) nr kolejnego wstrzasu o Ez107 (210" ~ z rejonu drgzonych wyrobisk koryltarzowych) w danym roku, z obszaru gomiczego

kopalni
Ne** - Podaé (wpisa) or kolejnego wstrzasu o E210°] (210% - z rejonu drazonych wyrobisk korytarzowych) w danym roku, 2 rejonu (wyrobiska)
%)  Energia okreSlona preex kopalniang stacje geofizyla gomiczej (informacje wyslad niezwlocmie)
b)  Energia zweryfikewana przez GIG ( imformacie urupetnic i wysla¢ po uzyskaniu weryfikacji energil)

26 EXO - PLUS Sp. 2 0.0. w Radzionkowie

;KIEROWNIK DZ WENTYLACJI
«ca Kierownika ktadu Wo
mgr inz. J ordos
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Zaklad Gérniczy EKO-PLUS Sp. 7 o. o.

Mapa sytuacyjno—wysokosciowa
Skala 1:5000



