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załącznik do Regulaminu

Rodzaje kosztóW kwalifikowanych oraz Wymagania techniczne

wszystkie urządzenia oraz materiały muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu oraz w przypadku, gdy wynika to

z obówiązująclch przepisów prawa Ę, posiadać deklŹracle zgodności uządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu

(oznac.ónii ,,će" lilu ,,b). .l"!.li ,yńi(a to z pzepisów prawi, usługi muszą byó wykonane przez osoby_lub podmioty posiadające

itosowne uprawienia i póa"rolenia óraz przejrowidzone zgodnie z ÓUowiązi4ącym prawem i nofmami.,Szczegołowe Wyma9ania okreŚlono

w ponizszyłl tabelach. W usługach mońtażu Wskazanych W poniższych tabelach zawartyjest róWnież koszt demontażu i/lub transpońu,

1. Dokumentacja

2. Żródła ciepła, instalacje, wentylacja

kwaIifikowaneKosL, Nazwa kosztu

Koszt wykonania branzowej dokumentacji projektowej dotyczącej
- modernizacji instalacjiwewnętrznej co lub CWU,
- wymiany Żrodła ciepła,
- wentylacji mechanicznej z
- budowy wewnętrznej instal
dokumentacji, zostaną zreal
przedsięwzięcia, nie poźniej

odzyskiem ciepła,
lacji gazowej, pod warunkiem, że prace będące przedmiotem
izowane w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie
, niz do dnia zakoń czenia realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia

1 Dokumentacja projektowa

L.p Nazwa kosztu Koszty kwalifikowane Wymagania techniczne
,

I Pompa ciepła
powietrze/woda

Zikup/montaz pompy ciepła typu
powietrze/woda z osprzętem,
zbiornikiem .

aku m u l acyj nym/b ufo rowym,
zbiornikiem CWU z osprzętem

Zakupione i montowane pompy ciepła powietrze/woda muszą
spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Delegowanym
Komisji (UE) NR 81112013 lub Rozporządzeniu Delegowanym
Komisji (UE) NR 81212013 z dnia 18lutego 2013 r. oraz
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
201711369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania
energetycznego i uchylającym dyrektywę 2o10l30/UE, Pompy ciepła
muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń
wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dla

tempeiatury zasilania 55oC) na podstawie kańy produktu ietykiety
ene
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2 Pompa ciepła typu

powietrze/powietrze
Zakup/montaz pompy ciepła typu
powietrze/powietrze z osprzętem

Zaku one om ntowanep clepom mowietrzepy pła powietrze/p uszą
iaćełn okreś nosp We R oWymog ludzen leDeozp nfZĄl gowa ym

mKo U n 62612r 10 z1 nd 4iaisj E) a 02 11 r, orazmaJ
W Ro ze unl arlP eam n Eu u iekzporząd Rad Eropejs go Y (U

02 71 /1 369 dz ian 4 ca 120 r7 usta naWlip kia)ą etowa n acym etyramy
na e urg etycz renego chyl 4

I20 E0/30/U Waj dyącym od eSnl e n uktywę
do o cl en netykiet efektywn lad imkI rów mPoergetycz eJ atyzato py
c e m ac oWpła nd leleS n douuSzą spełni rzewa a leSzcZeom ńog p

an ka la ości neeWymag m +Sy efektywn lmll Aum drgetyczn d,ej (
lmkl uatu iam owanrk o na ka urod ktueg ) podstawie pńy etyk ety
nee

Kocioł gazowy
kondensacyjny

Zakup l montaz kotła 9 azowego
kondensacyjnego z osprzętem,
sterowaniem, armaturą
zabezpieczającą i reg u l ującą,
układem doprowadzenia powietrza
i od prowad zenla spalin, zbiorn ikiem
akumulacyjnym/buforowym,
zbiornikiem CWU z osprzętem.
w ramach kosztów
kwalifikowanych osprzętu do kotła
gazowego kondensacyjnego ujęta
jest m.in, instalacja prowadząca od
przyłącza do kotła/od zbiornika na
gaz do kotła

zakupione i montowane koĘ na paliwa gazowe muszą spełniać
wymogi określone w Rozporządzeniu Delegowanym komisji (uE)
NR 81 112013 lub Rozporządzeniu Delegowanym komisji rur) run
81212013 z dnia 18 lutego 2013 r. arazw Rozporządzeńiu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201711369 z dnia 4 lipca
2017 r, ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego
i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE. KoĘ te mńzi spełniaó
w_o.dniesieniu do ogrzewania pomieszczeń, wymagahia klasy
efektywności energetycznej minimum A na podstańie karty produktu
i etykiety energetycznej
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\ Zakupione i montowane w ramach Programu kotły na pellet drzewny
o podwyzszonym standardzie muszą spełniać wymagania określone
w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r.

w sprawie wykonania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2O09l125MEw odhiesieniu do wymogów dotlczących ekoprojektu
dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z21.07.2015, s. 100).

Kotły na pellet drzewny o podwyzszonym standardzie muszą
p os iad ać ce rtyf i kat/świadectwo potwie rdzaj ące spełn ie n ie wym og ów
dotyczących ekoprojektu (ecodesign); Kotły na pellet drzewny
o podwyzszonym standardzie muszą posiadac w odniesieniu do
ogrzewania pomieszczeń klasę efektywności energetycznej
minimum A+ zgodną zrozporządzeniem Komisji (UE) 2015l1187
z dnia 28 kwietnia 2015 r. i na podstawie kańy produktu i etykiety
energetycznej. Kotły na pellet drzewny o podwyzszonym standardzie
muszą charakteryzować się obnizoną emisyjnością cząstek stałych
o wańości s 20 mg/m3; Kotły te mogą być przeznaczone wyłącznie
do spalania biomasy w formie pelletu drzewnego. Do
d ofi nansowan ia n ie są kwalifikowane urządzenia wielopaliwowe,
Dofinansowanie jedynie do kotłów z automatycznym podawaniem
paliwa; kocioł nie moze posiadać rusztu awaryjnego lub
przedpaleniska/brak mozliwości montaźu rusztu awaryjnego lub
przedpaleniska, Dodatkowo żródła ciepła muszą docelowo spełniaó
wymogi aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych,
co do kotłów i rodzajów paliwa, o ile takie zostały ustanowione na
terenie połozenia budynku/lokalu mieszkalnego objętego
dofinansowaniem. Przewody kominowe/spalinowe muszą byc
dostosowane do pracy zzamontowanym kotłem, co będzie
potwierdzone w protokole z odbioru kominiarskiego podpisanym
rzez mistrza kominia o

Kocioł na pellet
drzewny
o podwyzszonym
standardzie

Zakuplmontaz kotła na pellet
drzewny z automatycznym
sposobem podawania paliwa,
o obnizonej emisyjności cząstek
stałych o wańości ś 20 mg/m3
(w odniesieniu do suchych spalin
w temp. 0"C, 1 013 mbar przy
02=10%) z osprzętem, armaturą
zabezpiecząącą i reg u lującą,
układem doprowadzehia powietrza
i odprowad zenia spalin, zbiornikiem
akumu lacyj nym/buforowym,
zbiornikiem CWU z osprzętem
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5 Ogrzewanie elektryczne Za ku p/m o n taż urządzenia
grzewczego elektrycznego (innego
niz pompa ciepła) lub zespołu
urządzeń grzewczych
elektrycznych, materiałow
i nsta lacyj nych wchod zący ch
w skład systemu ogrzewania
elektrycznego, zbiornika
a ku m u lacyj neg oib uforoweg o,
zbiornika CWU z osprzętem

6 Podłączenie lokalu do
efektywnego żrodła
ciepła, w rozumieniu
programu, w budynku
(w tym do węzła
cieplnego znajd ującego
się w budynku)

Zakuplmontaz materiałów
instalacyjnych i urządzeń
wchodzących w skład instalacji
centralnego o9rzewania i ciepłej
wody uzytkowej pomiędzy żrodłem
ciepła działĄącym na potrzeby
budynku a lokalem mieszkalnym
(w tym podlicznika ciepła w lokalu)

Efektywne źrodło ciepła w budynku musi byc 4godne z'
1) Prógramem Ochrony Powieirz" * ro=uń;upiu, ań. 91 ustawY

z dnia 27 kwietnia2OO1r. _ prawo ochrony 61odowiska, właŚciwym
ze względu na usytuowanie budynku, obońią7ującYm na dzień
złożenia wn iosku o dofi nansowa n ie ;

2) docelowymi wymaganiami obowiązującymi na terenie położenia
budynku/lokalu m ieszłal neg o objętego'd'6i1 1 ą nsowan iem, aktów
prawa miejscowe9o, w tym uchwał ańtysmog PwYch

7 lnstalacja centralr go
ogrzewania oraz
instalacja ciepłej wody
uzytkowej

Zaku p/montaz materiałów
instalacyjnych i urządzeń
wqhodzących w skład instalacji
centralnego ogrzewania,
wykonanie równowazenia
hyd rau licznego instalacj i g rzewczej
Zakuplmontaz materiałów
instalacyjnych i urządzeń
wchodzących w skład instalacji
przygotowania ciepłej wody
u
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8 Wentylacja
mechaniczna
z odzyskiem ciepła

Zaku p/montaż materiałów
instalacyjnych składających się na
system wentylacji mechanicznej
z odzyskiem ciepła (wentylacja
z centralą wentylacyjną,
rekuperatory ścienne)

Zakupiona i zamontowana wentylacja mechaniczna z odzyskiem
ciepła musi spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu
Delegowanym Komisji (U E) nr 125412014 z dnia 1 1 lipca 2014 r.

orazw Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
201711369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania
energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE w odniesieniu
d o etykiet efektywn ości e n e rgetycznej syste m ów we ntyl acyj nych
przeznaczo nych d o b udyn ków m ieszka l nych. Wentylacj a
inechaniczna z odzyskiem ciepła musi spełniać wymagania klasy
efektywności energetycznej minimum A na podstawie karty produktu
i etykiety energetycznej

3. stolarka okienna i drzwiowa

L.p Nazwa kosztu Koszty kwalifikowane Wymagania techniczne

stolarka okienna
w lokalu
mieszkalnym

Zakup/montaż stolarki okiennej w tym
okna/drzwi balkonowe, okna połaciowe,
powie rzch n ie przezr o czyste
nieotwieralne wraz z systemami
montazowymi. Zakup i montaz
materiałów budowlanych w celu
przeprowadzenia niezbędnych prac
towdrzyszących.

Zakup i montaz stolarki okiennej i drzwiowej dopuszcza się jedynie
w przypadku wymiany w pomieszczeniach ogrzewanych;
Zakupione i zamontowane okna, drzwi zewnętrzne muszą spełniaó
wymagania techniczne dla przenikalności cieplnej określone
w rozporządzeniu Ministra lnfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz, U. z2019 r. poz, 1065, zpóżn.zm,),
obowiązujące od 31 grudnia 2020 roku

1

2 stolarka drzwiowa
w lokalu
mieszkalnym

Zakuplmontaz stolarki drzwiowej tj.

drzwi oddzielające lokal od przestrzeni
nieogrzewanej lub środowiska
zewnętrznego (zawiera równiez
demontaz), Zakup i montaż materiałów
budowlanych w celu przeprowadzenia
niezbędnych prac towarzyszących,

\

Zakup i montaz stolarki okiennej i drzwiowej dopuszcza się jedynie
w przypadku wymiany w pomieszczeniach ogrzewanych;
Zakupione i zamontowane okna, drzwi zewnętrzne muszą spełniaó
wymagania techniczne dla przenikalności cieplnej określone
w rozporządzeniu Ministra lnfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r,

w sprawie warunków technicznych, jakim powinnf odpowiadać
budynki iich usytuowanie (Dz, U. z2019 r. poz. 1065, zpóżn,zm.),
obowiązujące od 31 grudnia 2020 roku
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